Техническое задание на поставку серверного оборудования

	1. Способ закупки 


	Запрос коммерческих предложений.


	2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика

	2.1. Наименование заказчика
	ПАО ГК "Космос"

	2.2. Место нахождения заказчика
	129366, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА , ДОМ 150. 

	2.3. Почтовый адрес заказчика
	129366, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА , ДОМ 150. 

	2.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика,email
	Шибаев В.И. +7 (985) 761 31 69
Vshibaev@cosmoshotels.ru


	3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация

	
3.1. Оборудование

	







Характеристики оборудования


	Наименование параметра
	Значение

	Количество
	1 шт.

	Характеристики
	

	Наименование параметра
	Значение

	Тип сервера
	стоечный

	Тип корпуса
	Rack

	Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный
	да

	Количество занимаемых юнитов в стойке
	не более 4U

	Глубина сервера
	не более 736 мм

	Кнопка перезагрузки сервера
	да

	Индикатор питания 
	да

	Индикатор активности сети
	не менее 1 штуки

	Порты USB 3.0 на лицевой панели
	не менее 2 штук

	Максимальное количество накопителей в корпусе
	менее 56 штук

	Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на лицевой панели
	не более 48 штук и не менее 24 штук[footnoteRef:1] [1:  - В случае, если в требованиях к значению наименования параметра указано «не более …. и не менее …», это означает, что следует предоставить одно конкретное значение, равное или меньше указанного значения после «не более», но при этом больше или равное указанному значению после «не менее».
] 


	Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели
	не менее 2 штук

	Интерфейс поддерживаемых накопителей
	SATA и SAS и PCIe и USB

	Защитная панель безопасности, запираемая на ключ, на передней панели. 
	да

	Встроенные управляемые вентиляторы
	не менее 4 штук

	Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены
	не менее 2 штук

	Номинальная мощность каждого блока питания
	не менее 1200 ватт

	Фиксаторы непреднамеренного отсоединения кабеля питания
	наличие 

	Уровень резервирования установленных блоков питания
	N+1

	Количество вычислительных ядер
	не более 64 штук и не менее 32 штук[footnoteRef:2] [2:  - В случае, если в требованиях к значению наименования параметра указано «не более …. и не менее …», это означает, что следует предоставить одно конкретное значение, равное или меньше указанного значения после «не более», но при этом больше или равное указанному значению после «не менее».
] 


	Количество вычислительных потоков 
	не более 128 штук и не менее 64 штук[footnoteRef:3] [3:  - В случае, если в требованиях к значению наименования параметра указано «не более …. и не менее …», это означает, что следует предоставить одно конкретное значение, равное или меньше указанного значения после «не более», но при этом больше или равное указанному значению после «не менее».
] 


	Базовая частота процессора (без учета технологии динамического изменения частоты)
	менее 4.2 Гигагерц и не менее 3.4 Гигагерц[footnoteRef:4] [4:  - В случае, если в требованиях к значению наименования параметра указано «менее …. и не менее …», это означает, что следует предоставить одно конкретное значение, меньше указанного значения после «менее», но при этом больше или равное указанному значению после «не менее».
] 


	Максимальная тактовая частота процессора
	менее 4.6 Гигагерц и не менее 4.1 Гигагерц[footnoteRef:5] [5:  - В случае, если в требованиях к значению наименования параметра указано «менее …. и не менее …», это означает, что следует предоставить одно конкретное значение, меньше указанного значения после «менее», но при этом больше или равное указанному значению после «не менее».
] 


	Кэш процессоров третьего уровня
	не менее 70 Мегабайт

	Кэш процессоров второго уровня
	не менее 32 Мегабайт

	Система охлаждения процессора
	да

	Поддержка 64-разрядных приложений
	да

	Технология виртуализации для направленного ввода/вывода 
	да

	Технология защиты системы от программных ошибок
	да

	Встроенный в процессор контроллер памяти
	да

	Поддержка контроллером памяти с кодом коррекции ошибок
	да

	Максимальное количество устанавливаемых процессоров
	не менее 2 штук

	Количество слотов для модулей оперативной памяти
	не менее 24 штук

	Максимальный общий поддерживаемый системной платой объем оперативной памяти
	не менее 3072 Гигабайт

	Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти
	да

	Буферизированная оперативная память
	наличие или отсутствие[footnoteRef:6] [6:  - В случае если при описании требований к значению наименования параметра указаны варианты значений с использованием союза “или”, необходимо произвести выбор одного значения из указанных вариантов значений.] 


	Тактовая частота установленной оперативной памяти
	не более 7200 МГц и не менее 2400 МГц[footnoteRef:7] [7:  - В случае, если в требованиях к значению наименования параметра указано «не более …. и не менее …», это означает, что следует предоставить одно конкретное значение, равное или меньше указанного значения после «не более», но при этом больше или равное указанному значению после «не менее».
] 


	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти
	не менее 64 Гигабайт

	Количество установленных модулей оперативной памяти
	не менее 8 штук

	Суммарный объем установленной оперативной памяти
	не менее 512 Гигабайт

	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x24
	не менее 2 штук

	Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8
	не менее 1 штуки

	Наличие интегрированного видеоадаптера
	да

	Наличие аппаратного дискового контроллера
	да

	Поддерживаемые дисковым контроллером типы RAID
	0 и 1 и 5 и 6 и 10 и 50 и 60

	Объем кэш-памяти установленного дискового контроллера
	не менее 1 Гигабайта

	Функциональность установленного аппаратного дискового контроллера: Поддержка не менее 128 дисковых накопителей SATA и/или SAS при использовании SAS-экспандеров
Онлайн увеличение емкости (OCE) 
Онлайн миграция с одного на другой уровень RAID (RLM) 
Автоматическое возобновление работы после отключения питания в связи с модернизацией, реконструкцией массива (RLM) 
Распределение загрузки 
Конфигурация сегмента чередования данных до 1 МБ
Быстрая инициализация, обеспечивающая быструю настройку массива 
Проверка целостности фоновых данных 
Поддержка SSD
Регулярная проверка - сканирование и восстановление носителей 
Поддержка 64 логических дисков 
Конфигурация диска (COD), совместимая с форматом DDF 
Поддержка S.M.A.R.T 
Общее и раздельное горячее резервирование с функцией восстановления данных:
- Автоматическое восстановление
- Аварийное горячее резервирование SATA для массивов SAS 
Управление модулем - SES (inband) - SGPIO (sideband) 
Технология диагностики дисковых накопителей
	да

	Наличие защиты кэш-памяти дискового контроллера при потере питания сервером
	да

	Функциональность контроллера выявления и регистрации критических состояний:
- система сбора информации о вычислительном устройстве, мониторинга и управления системной информацией с целью снижения стоимости администрирования и обслуживания IT-инфраструктуры, уменьшения времени простоя объектов инфраструктуры, обеспечения своевременного обнаружения, локализации и решения технических проблем;
- отображение системой серийного номера изделия, обеспечение контроля «зависаний» ОС (Операционная система);
- обеспечение реализации удаленного оповещения о попадании внутрь корпуса изделия мелкодисперсных частиц размером не более 0,3 мкм для предотвращения их накопления в количестве, достаточном для нарушения работы изделия;
- обеспечение возможности хранения данных о контролируемых параметрах датчиков и пороговых значениях в энергонезависимой памяти аппаратного контроллера.
	да

	Тип контроллера дистанционного мониторинга и управления
	Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте. 
Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств. 
Обеспечение перенаправления графической консоли по сети. 
Поддержка веб-интерфейса 
Подключение виртуальных медиаустройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO).

	Система удаленного управления сервером
	да

	Аппаратный контроллер реализации удаленного управления сервером, обеспечивающий следующие функции:
- Удаленный доступ к графической консоли сервера.
- Последовательная консоль.
- Подключение виртуальных носителей.
- Возможность удаленно подключать к управляемому серверу образы дисков CD/DVD, FDD, HDD. 
- Поддержка журнала событий.
- Многопользовательский доступ, назначаемые права пользователей, интеграция с Active Directory.
- Независимость от ОС.
Обеспечение удаленного аппаратного мониторинга через IPMI.
Включая следующее:
- Состояние датчиков температуры (процессор, системная плата).
- Состояние датчиков скорости вращения вентиляторов корпуса сервера.
- Состояние датчиков напряжения (материнская плата, модули управления питанием процессора).
- Определение ошибок памяти ECC.
- Состояние питания (блоки питания).
- Удаленное управление питанием: включение, для штатного выключения через ACPI, принудительного выключения), перезагрузка.
- Удаленный доступ к текстовой графической системной информации, графической системной информации, включая настройку BIOS и информацию о работе ОС (KVM).
- Обеспечение безопасного сетевого управления через удаленное управление/перенаправление консоли.
- Управление через выделенный сетевой порт.
- Наличие всего необходимого программного обеспечения, рекомендуемого производителем платформы.
	да

	Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1)
	Ethernet

	Количество сетевых портов (тип 1)
	не менее 2 штук

	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1)
	не менее 1 Гигабита в секунду

	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1)
	медь-витая пара

	Тип сетевых портов (тип 1)
	RJ-45

	Поддерживаемые протоколы сетевого порта тип 2
	Ethernet

	Количество сетевых портов (тип 2)
	не менее 2 штук

	Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2)
	не менее 10 Гигабит в секунду

	Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2)
	медь-витая пара

	Тип сетевых портов (тип 2)
	SFP+

	Установленный адаптер HBA
	FC

	Количество установленных HBA портов
	не менее 2 штук

	Скорость каждого HBA порта
	не менее 16 Гигабит в секунду

	Тип среды передачи для HBA порта
	оптический трансивер

	Выделенный порт удалённого управления сервером
	да

	Количество портов VGA на задней панели
	не менее 1 штуки

	Количество портов VGA на передней панели
	не менее 1 штуки

	Количество USB 3.0 портов
	не менее 4 штук

	Тип размещения USB портов
	Внутренний. 
На задней панели. 
На передней панели.

	Тип размещения RS-232
	на задней панели

	Количество внутренних портов SATA-III
	не менее 12 штук

	Количество внутренних портов M.2
	не менее 2 штук

	Интерфейсы подключения
	VGA и RJ-45 и SFP

	Тип установленных накопителей (тип 1)
	SSD

	Интерфейс установленных накопителей (тип 1)
	PCIe или SATA-III[footnoteRef:8] [8:  - В случае если при описании требований к значению наименования параметра указаны варианты значений с использованием союза “или”, необходимо произвести выбор одного значения из указанных вариантов значений.] 


	Ресурс на запись дисков SSD (тип 1) - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD)
	не менее 1

	Предназначение установленного накопителя (тип 1) для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю)
	да

	Суммарный эффективный объем массива RAID 1 из установленных накопителей тип 1
	не менее 240 Гигабайт

	Максимальное количество операций ввода/вывода поддерживаемое массивом RAID 1 (собранного из накопителей тип 1) с размером блока 4 Кбайта
	не менее 20000 IOPS

	Максимальная поддерживаемая массивом RAID 1 (собранного из накопителей тип 1) скорость передачи данных с размером блока 4 Кбайта
	не менее 64000 Мегабайт в секунду

	Тип установленных накопителей (тип 2)
	SSD или HDD[footnoteRef:9] [9:  - В случае если при описании требований к значению наименования параметра указаны варианты значений с использованием союза “или”, необходимо произвести выбор одного значения из указанных вариантов значений.] 


	Интерфейс установленных накопителей (тип 2)
	PCIe или SAS[footnoteRef:10] [10:  - В случае если при описании требований к значению наименования параметра указаны варианты значений с использованием союза “или”, необходимо произвести выбор одного значения из указанных вариантов значений.] 


	Предназначение установленного накопителя (тип 2) для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю)
	да

	Накопители (тип 2) с поддержкой горячей замены
	да

	Суммарный эффективный объем массива RAID 6 из установленных накопителей тип 2
	не менее 48 Тбайт

	Максимальное количество операций ввода/вывода поддерживаемое массивом RAID 6 (собранного из накопителей тип 2) с размером блока 4 Кбайта
	не менее 3080 IOPS

	Максимальная поддерживаемая массивом RAID 6 (собранного из накопителей тип 2) скорость передачи данных с размером блока 4 Кбайта
	не менее 8200 Мегабайт в секунду

	Оптический привод
	наличие или отсутствие[footnoteRef:11] [11:  - В случае если при описании требований к значению наименования параметра указаны варианты значений с использованием союза “или”, необходимо произвести выбор одного значения из указанных вариантов значений.] 


	С целью оптимизации затрат, в составе изделия наличие модуля агрегации отчетности и инвентаризации. Предназначенный для централизованного мониторинга, инвентаризации и управления компьютерным оборудованием в локальной и глобальной сетях.
Включающий в себя:
	да

	Бессрочное программное обеспечение централизованная система управления и мониторинга, не требующее дополнительных финансовых затрат в процессе эксплуатации
	да

	Язык интерфейса централизованной системы управления и мониторинга
	русский

	Для быстрой идентификации и корректировки проблем системы использование системы цветовых идентификаторов, с помощью которой отображается состояние систем и их компонентов.
	да

	Количество подключений доступных без дополнительных финансовых затрат
	не менее 2000

	Администратору предоставляется полная информация об управляемых системах и возможность вмешиваться в работу каждой системы и ее индивидуальных компонентов.
	да

	Возможность дистанционно остановить исполняемый процесс и запустить, остановить службу на управляемой системе. Отображаются тип запуска и текущий статус каждой службы.
	да

	Функции: выключение питания, включение питания, перезагрузка питания, циклическая перезагрузка питания.
	да

	Технология перенаправления последовательной консоли по сети; возможность удалённого перезапуска системы.
	да

	Доступ к функциям удалённого управления для контролируемых систем, включая выключение, перезагрузку, технологию «пробуждения по сети» и удалённую консоль управления.
	да

	Функция удаления управляемых систем по заданному диапазону IP- адресов, по функции, по местоположению, по дате.
	да

	Возможность производить мониторинг физических событий, происходящих на серверах с активированной технологией IPMI (отображение: версии IPMI, количества записей в списке, время добавления последней записи, время последней очистки списка, доступное свободное пространство), возможность выключать сервер, перезапускать сервер в случае, если операционная система не проявляет активности.
	да

	Централизованная рассылка отчётов: 
- детальные свойства ресурсов, 
- список ресурсов, общая информация о ресурсах, 
- общая информация об операционной системе, 
- аудит пользователя, локальная рассылка сообщений, 
- отчет с общей информацией о приложении, 
- отчёт о детальных свойствах.
	да

	Отчёты могут включать уже не обслуживаемые системы, которые были удалены, но данные которых всё ещё хранятся в базе данных.
	да

	Функция управления пользователями и группами
	да

	Для управления системой пользователи могут модифицировать пороговые величины, периоды выборки, периоды перезагрузки и методы рассылки уведомлений.
	да

	Метод уведомления, пороговые величины и периоды оценки для каждой категории типа датчиков, автоматически применяются ко всем обнаруженным датчикам соответствующего типа: 
1) Физические датчики: 
 Безопасность – если/когда корпус системы открыт, проникновение в него вызовет отправку сообщения датчиком. 
 Вентиляторы – контролируется скорость вращения. 
 Напряжение – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. 
 Температура – контролируются функции, поддерживаемые подключённой платой/BIOS. 
 Вентиляторы с датчиком температуры – контролируется скорость вращения, сообщение отправляется в том случае, если температура ЦП превышает определённое пороговое значение, а вентилятор не вращается.
 Энергопотребление – контролирует потребление энергии. 
 Потеря избыточности блоков питания – контролирует управляемые службы IPMI, сообщение отправляется в случае потери избыточности блоков питания. 
2) Логические датчики: 
 Сетевые адаптеры – контролируют рабочее состояние сетевых адаптеров 
 Физический диск – контролирует наличие и процент использования физического диска в системе и/или RAID-массива, доступные для операционной системы посредством RAID-контроллера. 
 Логические диски – предоставляется отчет о доле пространства, используемого логическим диском, который был отформатирован, установлен при помощи операционной системы. Если диск не был отформатирован, то система будет считать его неисправным. 
Внешние устройства – внешние устройства, подключенные к системе, будут расцениваться ею как установленные до тех пор, пока они подключены. 
 Управляемый RAID-контроллер – состояние RAID-контроллера. 
 Общее использование ЦП – процент загрузки ЦП. 
 Общее использование памяти – процент использования физической и виртуальной памяти. 
 Частота ошибок памяти – число одно- и многоразрядных ошибок (требуется ЕСС память с контролем ошибок и поддержка соответствующих функций сервером). 
 Изменения аппаратного обеспечения – контролируются изменения конфигурации аппаратного обеспечения. 
 Изменения программного обеспечения – контролируются изменения, вносимые в установленные программы.
Наличие функции рассылки сообщений через электронную почту, локальной рассылки.
Реализация следующих типов мониторинга: ловушки событий платформы (РЕТ) - форматированные полученные SNMP-ловушки, конвертированные в обычный текст и отправленные сообщением. 
Аппаратное событие – превышение физическим компонентом системы порогового значения. Аппаратное событие включает: вопросы безопасности корпуса, значения скорости вентилятора, флуктуации температуры корпуса, флуктуации электрического напряжения, потеря резервного источника питания. 
События сети – сетевое соединение потеряно из-за выхода адаптера из строя. 
	да

	События накопителей – логический диск достиг порогового значения, потеря логического диска, потеря физического диска (диск удалён, диск не функционирует), внешний диск присутствует в системе в течение продолжительного периода времени и может вызвать сбой при загрузке. 
	да

	Событие опроса системы на производительность – превышено пороговое значение использования для ЦП, для оперативной памяти.
	да

	Событие мониторинга ресурса – для сервера проводит инвентарную опись компонентов системы, находящихся под управлением (например, ЦП, памяти, дисков, установленных приложений, удалённых приложений для программного обеспечения и т.д.), проверка каждый раз при перезапуске системы.
	да

	Производится интегрированный мониторинг RAID-контроллеров. Проводится мониторинг всех обнаруженных и поддерживаемых RAID-контроллеров системы, их свойства и конфигурация будут отображаться в разделе «Управляемые RAID-контроллеры» во вкладке свойств накопителя. Проведение профилактического мониторинга дисков, управление RAID-массивами.
	да

	Отображаются модели контроллера, версии встроенного программного обеспечения, кэш (при наличии), номер шины, ID, версию BIOS, наличие BBU и максимальное число устройств на шину, текущих RAID-массивов, сконфигурированных на данном контроллере, включая их описание, номер RAID-массива и статус (стандартный, начальный, восстановленный, пониженный, неисправный).
	да

	Отображаются физические диски, присоединённые к RAID-контроллеру, включая их положение на шине, ID, статус, ёмкость, производителя и модель.
	да

	Бессрочная лицензия на встроенное микропрограммное обеспечение, включая подписку на обновления в течение всего срока службы оборудования. 
	да

	Бессрочная лицензия на систему мониторинга и управления Depo System Manager (указание конкретной лицензии обусловлено наличием у заказчика лицензий Depo System Manager)
	

	Датчик температуры с точностью измерения не менее 1 °С
	да

	Датчик запыленности
	да

	Все оборудование поставлено официально (с разрешения вендора) и предназначено для использования на территории России, иметь наличие официальной гарантии и техподдержки, доступа к новым версиям ПО и облачным сервисам.
	да

	В составе заявки документальное подтверждение наличия официального сервисного центра на территории г. Москва и интеллектуальных прав на программное обеспечение (базовая система ввода-вывода (BIOS), система мониторинга) 
	да

	Обновления встроенного программного обеспечения доступны в течение всего срока эксплуатации.
	да

	Обязательства гарантийного обслуживания на сервер распространяются на срок не менее 3 (трёх) лет.
Осуществление гарантийного обслуживания на территории г. Москва целях уменьшения простоя рабочего времени.
Осуществление гарантийного обслуживания официальными сервисными центрами производителя оборудования на территории Российской Федерации на месте установки оборудования у Заказчика.
	да

	При поставке Заказчику передаются:
- сервер в сборе;
- комплект направляющих для монтажа в 19” серверный шкаф;
- кабели электропитания;
- эксплуатационная документация (паспорта, руководства пользователя, инструкции по эксплуатации и т.д.) и гарантийные документы (гарантийные талоны, гарантийные сертификаты и т.д.) сервера, в которых содержится полная информация о правилах транспортировки, хранения, установки и эксплуатации товаров, а также полная информация об условиях предоставления и ограничениях гарантийного обслуживания. Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера передаются Заказчику с указанием всей необходимой для получения гарантийного обслуживания информации (уникальные идентификаторы, дата продажи, наименование Поставщика, печать Поставщика и т.д.). Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера могут передаваться Заказчику на бумажных носителях/в электронном виде. Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера на бумажных носителях предоставляются на русском языке. Эксплуатационная документация и гарантийные документы сервера в электронном виде поставляются на отчуждаемых оптических носителях информации и сопровождаться инструкцией на русском языке по регистрации, проверке сроков и условий действия обязательств гарантийного обслуживания.
- Наличие соответствия сервера требованиям технических регламентов государств – членов Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 
	да



	4.  Порядок формирования цены договора

	Цена поставляемого Оборудования устанавливается в российских рублях, формируется с учетом всех расходов, в т.ч. включает в себя стоимость Оборудования, стоимость транспортных расходов на доставку Оборудования до места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, страхования, пошлин, гарантийного обслуживания, а также иные расходы, связанные с поставкой Оборудования по адресу:

	129366, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА , ДОМ 150

	5. Сроки (периоды) и условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

	5.1. Оборудование доставляется усилиями Поставщика и за его счет.
5.2. Оборудование должно поступить на склад Заказчика не позднее 01.09.2022 года.


	6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

	6.1.	Заказчик осуществляет предоплату в размере до 100%  (Ста процентов) от стоимости Оборудования.	


	7. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

	7.1. 	Поставщик гарантирует, что все поставляемое Оборудование, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.
На Оборудовании не должно быть механических повреждений. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого Оборудования должны соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам.
Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
7.2. Гарантия на Оборудование должна составлять не менее 12 месяцев со дня принятия Оборудования Заказчиком после подписания накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.
7.3. Оборудование является новым, в споре или под арестом не состоит, не является предметом и не обременено другими правами третьих лиц.
7.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику оригиналы следующих документов при поставке Оборудования:
· Формуляр (паспорт, этикетку) на Оборудование на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием на русском языке соответствующих ГОСТ Р 2.610-2019;
· документ, подтверждающий предоставление гарантии производителя  Оборудования.

	
8. Требования к участникам закупки

	8.1. Подать заявку может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 
8.2. На период подачи КП участник должен иметь статус авторизованного представителя (дилера, дистрибьютора, партнера) компании-производителя в России. 
8.3. Иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые).
8.4. Участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест.
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