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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На реализацию нового проекта департамента питания ООО «Онега Палас»  - «CosmosTruck»
Общая информация о Заказчике:
ИНН: 1001185003
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Онега Палас»
Сокращенное наименование: ООО «Онега Палас».
Адрес объекта:185035, г. Петрозаводск, Куйбышева, д. 26.

Цель:
Реализация нового проекта департамента питания ООО «Онега Палас» - «Cosmos Truck», мобильная всесезонная точка приготовления и продажи продукции в прицепе со всем необходимым оборудованием, указанным в спецификации к техническому заданию.
Описание закупки: См. спецификацию в Приложении 1
Сроки поставки товара: 

В течении 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора поставки.

Общие требования к Оборудованию, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества:
Каждая единица Оборудования должна сопровождаться гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров и гарантийного периода. 
Срок гарантии качества на Оборудование должно быть не менее срока, установленного производителем. В случае если производитель не установил срок гарантии качества Оборудования, то Поставщик должен обеспечить гарантийные обязательства в отношении поставленного Оборудования – в течение не менее 12 месяцев с даты подписания товарных накладных на поставку данного Оборудования. 

В случае выявления бракованного, неисправного или несоответствующего предъявляемым требованиям Оборудования, обеспечить замену бракованного, неисправного или несоответствующего предъявляемым требованиям Оборудования в течение 7 (семи) дней с момента выявления.

В случае выявления скрытых дефектов в течение гарантийного срока их устранение производится за счёт Поставщика в течение 7 (семи) дней с даты получения от Заказчика обращения в письменном виде, по электронной почте или отправленному с помощью факсимильной связи и продублированному в устной форме по телефону с соответствующим мотивированным требованием.

В случае выхода из строя отдельных узлов поставленного Оборудования, до истечения гарантийного срока при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить пришедшие в негодность узлы Оборудования, в течение 7 (семи) дней с даты получения от Заказчика обращения с соответствующим мотивированным требованием.

Доставка вышедшего из строя Оборудования до места ремонта и обратно в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Поставщика.
Требования к функциональным характеристикам товара:

Поставляемое Оборудование должно быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставляемый товар должен быть новым 2019 года изготовления (не восстановленными и не модернизированным), не иметь внешних повреждений, следов использования, не находится в залоге, под арестом, свободным от прав на него третьих лиц ли иным обременением. Товар должен отвечать   требованиям ГОСТ 27570.0-87.

Требования к безопасности товара:

Поставляемое Оборудование, при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должно быть безопасно для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должно причинять вред имуществу Заказчика. 
Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности и жизни здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, и подтверждаться сертификатами качества или соответствия установленного образца.

Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки.
Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Оборудование должно соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, документации, устанавливающей требования к качеству данного товара, и иметь сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации. Все предоставляемые сертификаты, паспорт, руководство по эксплуатации должны быть на русском языке.
Порядок поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной оплаты исполненных условий договора:
Поставщик должен представить документы о сертификации Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия требований нормативных документов на поставляемый Товар, разрешающих использование поставляемых Товаров на территории Российской Федерации), в случае если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

В день поставки Оборудования Поставщик обязан передать Заказчику: оригиналы товарных накладных (в 2-х экземплярах), товарно-транспортные и транспортные накладные (при доставке Оборудования автотранспортом), счет, счет-фактуру (при наличии) (в 2-х экземплярах), гарантийные талоны (сертификаты) на товар (в случае необходимости их наличия) оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и производителя Оборудования, руководство пользователя на русском языке. 

Поставка Оборудования осуществляется в период действия Договора в рабочие часы Заказчика Понедельник - Пятница: с 9.00 до 18.00,  Суббота, воскресенье - выходной день в строгом соответствии с перечнем поставляемого Оборудования, указанного в пункте «Описание закупки» Технического задания.

Оборудование должно быть доставлено единовременно в полном объеме в соответствии с пунктом   «Описание закупки» Технического задания.
Оплата осуществляется на основании предоставленных и надлежащим образом оформленных Поставщиком документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных на поставку Оборудования.
Обязательные требования:
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг.

Участник должен соответствовать требованию о не проведении в отношении участника процедуры банкротства.

Участник должен соответствовать требованию об отсутствии задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные формы за прошедший календарный год,  размер которой не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данной бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период с отметкой налогового органа.

Участник не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, а также сотрудников и                      аффилированных лиц.

Участник должен работать на Российском рынке не менее трех лет и соответствовать   требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ОАО АФК «Система», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года.
Рекомендательные требования:
Условия расчетов: для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по Договору, а также для осуществления расчетных операций по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в т.ч. вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк»

Участник вправе указать в своем Предложении иной банк ( помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по Договору, однако в этом случае Участник обязан (одновременно с Предложением) предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по Договору ( включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки) в объеме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций , определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно:

- банковскую гарантию, или

-аккредитив, или

-залог денежных средств на счете, или

-комбинацию вышеперечисленных способов обеспечения обязательств.
Менеджер по закупу                                                                                                  Яковлева А.Г.
«___»_______________ 2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Спецификация закупки
1. Прицеп 

	№
	Товары (работы, услуги)
	Описание
	К-во

	1
	Прицеп 
	Прицеп может быть окрашен в базовые цвета по выбору заказчика: красный, синий, зелёный. Технология окраски аналогична покраске автомобиля.
	1

	
	
	 Корпус - стеклопластик, температурный режим работы от – 50 до +100С, толщина - 4 мм.
	

	
	
	 Подвеска KNOTT GMBH (Германия) с барабанным инерционным тормозом наката и стояночным тормозом.   
	

	
	
	 Максимальная грузоподъёмность прицепа - 3500 кг.
	

	
	
	 Внутренняя обшивка стен и потолка - нержавеющая сталь.
	

	
	
	 Пол - рифленый алюминий (квинтет), подложка ламинированная фанера 20 мм два слоя, утепление пола - 50 мм.
	

	
	
	 Утепление стен негорючим утеплителем - 40 мм.
	

	
	
	 В базовой комплектации два подсобных помещения 2,5 м2. Закрываются рольставнями, могут оборудоваться полками, вешалками, могут быть переоборудованы под туалет, кабинет, морозильную камеру и другое.
	

	
	
	 Возможность подключения к внешним сетям электроснабжения 220/380 V или внешнему генератору через специальный щиток с блоком разъёмов.
	

	
	
	 Электрощит со счетчиком и автоматами защиты раздельно на каждую из групп потребителей. 
	

	
	
	Мощность 45 кВт. Внутри прицепа размещены четыре розетки 220 V.
	

	
	
	Наружное освещение встроено в окно.
	

	
	
	Механизм открывания оконных створок – газлифт. 
	

	
	
	Размер оконных створок:
	

	
	
	Ширина:  2600 мм.
	

	
	
	Высота:   1350 мм.
	

	2
	Светодиодная лента по периметру прицепа
	Светодиодная лента по периметру прицепа (можно установить несколько).
	2

	3
	Световая клик-панель для меню
	Световая клик-панель для меню в нижней части увеличенного витринного окна. 
	1

	
	
	Размеры: 1864 x 424 мм – видимая часть полотна после установки в рамку клик-панели. 
	

	
	
	1878 x 438 мм – размер для печати
	

	4
	Установка алюминиевой раздвижки – одинарный стеклопакет.
	Установка алюминиевой раздвижки – одинарный стеклопакет.
	1

	
	
	Обладает низкой теплопроводностью, защищает от запотевания, сохраняет микроклимат внутреннего пространства. 
	

	5
	Установка системы «Тёплый пол»
	Установка системы «Тёплый пол» в основной части вагона.
	1

	6
	Установка двери в проём полусферы
	Установка двери в проём полусферы (вместо рольставни).
	1

	7
	Установка электрогенератора мощностью 14 кВт
	Установка электрогенератора мощностью 14 кВт.
	1


	
	
	 В комплекте: звукоизолирующий бокс, вентиляция, выхлопная система, монтаж в подсобное помещение.
	

	8
	Установка наружной и внутренней системы онлайн-видеонаблюдения, четыре камеры
	Установка наружной и внутренней системы онлайн-видеонаблюдения с видеорегистратором и жестким диском (объём 1 ТБ). Комплект подключения к сети Интернет (Wi-Fi-роутер, модем 3g/4g с возможностью работы от сим-карты любого оператора сотовой связи (оборудование монтируется в пластиковый ящик, закрепленный в полусфере). Создаётся аккаунт для возможности просмотра в режиме реального времени видео, с возможностью использования облачной записи видеонаблюдения. Поддержка iOS и Android.
	1

	
	
	Четыре камеры.
	

	9
	Складываемый на время передвижения каркас для рекламной конструкции
	Складываемый на время передвижения каркас для рекламной конструкции (герметизация крепления к раме и вывода подключения электричества). 
	1

	
	
	Светодиодный фигурный короб (лайтбокс) в стоимость не входит.
	

	10
	Покраска корпуса прицепа тройным слоем лака с добавлением ксералика (Xirallic).
	Покраска корпуса прицепа тройным слоем лака с добавлением ксералика (Xirallic) – придает глубину цвета
	1

	11
	Покраска корпуса прицепа по образцу, представленному Заказчиком.
	Покраска корпуса прицепа по образцу, представленному Заказчиком.
	1

	
	
	Цвет предварительно подлежит согласованию, возможны корректировки цены в связи со сложностью.
	

	12
	Установка дополнительных розеток (18 шт. 220В, 2шт. 380В)
	Установка 18 розеток 220 В (распределение согласно стандартной схеме, может быть изменено согласно ТЗ Заказчика), установка двух дополнительных силовых розеток 380 В, мощностью 14 кВт каждая. Всего 20 розеток.
	1

	13
	Вешалка для одежды в полусфере
	Вешалка для одежды в полусфере.
	1

	14
	Столешницы из нержавеющей стали вдоль бортов по всему периметру.
	Столешницы из нержавеющей стали вдоль бортов по всему периметру.
	1

	
	
	Сварной стальной каркас, влагостойкая фанера, нержавеющая сталь (AISI 430).
	

	15
	Обшивка полусферы изнутри и установка столешницы в ней
	Стальной сварной каркас, обшивка полусферы изнутри и установка столешницы в ней. 
	1

	
	
	Материал – нержавеющая сталь (AISI 430).
	

	16
	Полки с бортиками над столешницами по всему периметру.
	Полки с бортиками над столешницами по всему периметру. 
	1

	
	
	Материал – нержавеющая сталь (AISI 430).
	

	
	
	Глубина 400 мм.
	

	17
	Второй ряд полок с бортиками
	Второй ряд полок с бортиками, устанавливаются ниже первого ряда полок по всему периметру внутри прицепа, где это целесообразно. 
	1

	
	
	Материал – нержавеющая сталь (AISI 430). 
	

	
	
	Глубина 200 мм.
	

	18
	Двойная мойка, со смесителем холодной и горячей воды, встроенная в столешницу
	Двойная мойка, со смесителем холодной и горячей воды, встроенная в столешницу, с фасадной стороны устанавливается дверь. 
	1

	
	
	Проточный нагреватель – 1,5 кВт. 
	

	
	
	Насос – 1,5 атм.
	

	
	
	Система байпасов.
	

	19
	Баки для чистой (40 л) и канализационной (40 л) воды
	Баки для чистой (40 л) и канализационной (40 л) воды, устанавливаются в подстольное пространство под мойку.
	1

	20
	Установка внешнего подключения к холодной воде и сливу канализации.
	Установка внешнего подключения к холодной воде и сливу канализации. Установка системы байпасов.
	1

	21
	Тепловая завеса
	Тепловая завеса для установки над оконными проёмами или дверью с возможностью регулирования режимов работы.
	1

	22
	Кондиционер настенного типа (30м2)
	Кондиционер настенного типа. Монтаж и покраска наружного корпуса в цвет прицепа. 
	1

	
	
	Функция обогрева при наружной температуре не ниже –15°С. 
	

	
	
	С рабочей площадью 30 м2
	

	23
	Приточный либо вытяжной вентиляционный потолочный короб
	Приточный либо вытяжной вентиляционный потолочный короб с установкой в кладовой «улитки».
	1

	
	
	Материал – нержавеющая сталь (AISI 430). 
	

	
	
	Нерегулируемый двигатель производительностью 1800 м3 /час. 
	

	
	
	Три и более зон регулирования подачи/оттока воздуха.
	

	24
	Регулируемый двигатель для вытяжного зонта
	Регулируемый двигатель для вытяжного зонта производительностью 1033 м3 /час, малошумный (Швеция).
	1

	25
	Сварной пристенный вентиляционный вытяжной зонт 1315 мм
	Сварной пристенный вентиляционный вытяжной зонт улучшенной конструкции с туннельными жироуловителями и двумя жиростоками.
	1

	
	
	Без двигателя. 
	

	
	
	Материал – нержавеющая сталь (AISI 430), аргонодуговая сварка. 
	

	
	
	На крыше устанавливается грибок с колпачком, покрашенным в цвет корпуса фудтрака. 
	

	
	
	Длина вытяжного зонта – 1315 мм.
	

	26
	Монтаж холодильного оборудования
	Монтаж холодильного оборудования предоставленного Заказчиком.
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	27
	Установка в корпус двух наружных атмосферостойких (влагостойких) колонок
	Установка в корпус двух наружных атмосферостойких (влагостойких) колонок с усилителем и системой подключения "Blutooth". Покраска крышек колонок в цвет корпуса.
	1


2. Оборудование 
	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во

	1
	СТОЛ охлаждаемый HICOLD GN 111/TN 282702
	нерж., 1835х700х850, с бортом, вн.объём 0.5 м3, -2..+10, 3 двери, 0.51 кВт, 220В, 115 кг
	1 шт

	2
	СТОЛ холодильный для салатов  SLE2-1111GN (1/6) с крышкой  281719
	1970х700х900, +2+...10С, 460 л, 4 двери, агрегат снизу, 0.51 кВт, 220 В, 135 кг
	1 шт

	3
	ФРИТЮРНИЦА настольная 2х4л ERGO [HEF-4L-2]
	375х435х310 мм, 2+2 кВт, 220 В
	1 шт

	4
	ПРЕСС-ГРИЛЬ ERGO [HEG-813]
	2 секции, рифлёный,580*400*210, 220В, 3.6кВт, аналог пф.030
	1 шт

	5
	СТОЛ морозильный  HICOLD GN 111/BT О БЕЗ БОРТА 282776
	нерж., 1835х700х850, БЕЗ  борта, вн.объём 0.5 м3, -10..-18, 3 двери, 0.71 кВт, 220В, 115 кг
	1 шт

	6
	ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ AIRHOT IP3500
	445x355x105 мм, корпус из нерж.стали, 8 ур-ней мощности,таймер на 24часа, 2 вентилятора, 5,2кг., мощность 3,5 кВт.
	1 шт

	7
	КОФЕМАШИНА - суперавтомат WMF 1100 S Базовая модель 1 (03.1120.1111)
	ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ ПОСТАВЩИКА!!!
	1 шт

	
	
	 
	

	
	
	Мощность / горячая вода: 2,3 кВт / 230 В. Рекомендуемая производительность в день / максимальная в час: до 80 чашек. Горячая вода: минимум 90 чашек. Размеры (ш/в/г): 325 / 500 / 561 мм. Просвет: 100 - 175 мм.
	

	
	
	Basic Milk, 1 кофемолка (550 г), горячая вода, резервуар для воды 4,5 л, Steam Jet.
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